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Bedienungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsanleitung
far Holz- Fenster und -Turen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu lhren neuen Produkten aus unserer Holzmanufaktur méchten
wir Sie beglickwtnschen und uns flr das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken.

Um Ihnen die Freude an Ihrem neuen Produkt moglichst lange zu
erhalten, haben wir Ihnen eine Bedienungs ,Wartungs und
Instandhaltungsanleitung zusammengestelit.

Denn ebenso wie zum Beispiel Ihr Auto bendtigt auch Ihr Fenster
eine gewisse Pflege und Wartung.

Bei Einhaltung dieser Empfehlungen werden Sie lange Freude an
Ihren neuen Fenstern und Tiren haben.

Sie konnen die angefligten MalRnahmen entweder selbst
ausfuhren oder sich fur einen Wartungsauftrag mit unserem
Hause entscheiden.

Sollten Sie weitere Informationen bendtigen, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfigung.

Wir winschen lhnen mit lhren neuen Fenstern und Turen
viel Freude.

Freundliche Grul3e,

lhre Tischlerei Schmedeke
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Empfehlungen wéahrend der Bauzeit und nach
dem Einbau

Schutz der Elemente
Achten Sie auf ausreichenden Schutz der Holzelemente wahrend der
gesamten Bauzeit.

Abkleben mit geeigneten Klebebéndern

Wenn Sie Holzfenster oder Holztliren wahrend der Bauzeit zum

Schutz abkleben, achten Sie darauf, nur fir Acryl-Oberflachen

geeignete Klebebander zu benutzen, um Oberflachenschaden zu vermeiden.

Reinigung von Glas

Prifen Sie die Glasoberflachen auf Beschadigungen. Aufkleber und
Verschmutzungen sollten Sie spatestens 3 Monate nach Einbau entfernen, da
sonst bei intensiver Sonneneinstrahlung matte Oberflachen entstehen kdnnen.

Reinigung von Silikon

Die Silikon-Versiegelung ist erst nach 3-4 Wochen komplett ausgehértet.
Reinigen Sie deshalb die Versiegelung nur mit sehr viel Wasser

(nur mit sanften Putzmittel) und ohne Druck, um einen

~-Radiergummi-, oder Schmierfilm- Effekt zu vermeiden.

Reinigung von Holzoberflachen

Die Oberflachen auf Beschadigungen uberprifen. Schadstellen sofort selbst
ausbessern (siehe nachfolgende Wartungshinweise) bzw. von

einem Fachmann ausbessern lassen. Reinigen sie die Oberflachen erst nach
ca. 6 Wochen. Entfernen Sie Verschmutzungen nicht durch intensives und
trockenes Reiben, da hierdurch die Oberflache beschadigt werden kann.

Gut durchliften

Zur Vermeidung von Bauschaden und starker Beanspruchung der
Holzkonstruktion bedarf es (vor allem in der Bauphase) ausreichender und
grof3flachiger Luftung. Kippliftung ist hierbei nicht ausreichend.

Bauphase

Wahrend der Bauphase ist hohe Luftfeuchtigkeit (>55 %) zu vermeiden.
Dies kann in der Regel durch ausreichende Durchliftung erreicht
werden. Ansonsten sind entsprechend leistungsstarke
Trocknungsgerate einzusetzen.

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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Bedienungsanleitung

Im Folgenden wird lhnen die richtige und sichere Handhabung eines
Fenster oder einer Fenstertur erlautert.

SchlieRstellung Offnungsstellung Kippstellung
des Fligels des Fligels des Fligels

Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Einbringen von Gegenstanden Vorsicht bei der Offnungs-

in den Offnungsspalt stellung des Flugels.
zwischen Flugel und Rahmen Verletzungsgefahr durch
unterlassen! Windeinwirkung!

Vorsicht vor dem Einklemmen Andricken des Fligels gegen
von Korperteilen im den Offnungsrand
Offnungsspalt zwischen Fliigel (Mauerlaibung) unterlassen!
und Rahmen!

Zusatzbelastung des Vorsicht bei Offnungsstellung
Flugels unterlassen! des Flugels. Absturzgefahr!

- |
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Beschlagspflege

Ihre Fenster und Fenstertiiren sind mit hochwertigen Drehkipp-Beschlagen
ausgestattet. Diese Teile sollten Sie regelmafiig auf Beschadigungen,
Verformungen und festen Sitz prifen, vor allem weil einige davon auch
sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen. Damit die Beschlage
einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, sollten nachstehende
Wartungsarbeiten mindestens einmal jahrlich durchgefiihrt werden.

Sicherheitsrelevante Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleil3 prifen.
Evtl. Schrauben nachziehen oder defekte Teile von einem Fachmann
erneuern lassen.

Pos.:A,C, D
Funktions
relevante
Schmierstellen

Pos.: B
Sicherheits
relevante
Schmierstellen

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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Bewegliche Teile, Verschlussstellen, Auflaufbock am Kippschliel3blech
sollten gedlt bzw. gefettet werden (Hierzu handelstbliche
Schmiermittel, z.B. Kriechdl, ohne Silikon verwenden).

Bei der Behandlung der Oberflachen ist darauf zu achten,
dass die Beschlagsteile nicht tberstrichen werden.

Die Beschlage der Fenster sollten so eingestellt sein, dass die Bedienung
leichtgangig ist. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden.

- |
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Oberflachenpflege/-wartung von Holzoberflachen

Grundsatzlich gilt: “Pflegen statt Streichen®!

Das heil3t, Sie konnen durch regelmafige Pflege sowohl den Zeitpunkt fir
den ersten Wartungsanstrich deutlich hinauszégern als auch die
Lebensdauer lhres Fensters entscheidend verlangern.

Alle Oberflachen, die der Witterung ausgesetzt sind, bedirfen einer
regelmafiigen Pflege. Dies gilt auch fir Metall- und Kunststoffoberflachen.
Bereits nach dem Einbau und danach in jahrlichen Abstanden sollten Sie
die Elemente auf Beschadigungen der Oberflache kontrollieren.

Wie pflege ich Oberflachen richtig?

1.

Reinigen der Oberflache

Die AuRen-und Innenflache (ebenso wie die Falzbereiche) des
Fensters mit viel Wasser und mildem Reinigungsmittel wie
Neutlalseife reinigen. Wir empfehlen, auf den Einsatz chemischer
Mittel zu verzichten. Um irreparable Schaden zu vermeiden,
sollte auf den Einsatz von Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuer-
schwammen, Klingen, usw. verzichtet werden.

Bei der Reinigung der Versiegelung unbedingt ein Reiben oder
Rubbeln sowie den Einsatz von scharfen Putzmitteln vermeiden.
Sie greifen die Versiegelung an und beschéadigen sie dauerhatft.

Aufbringen einer Pflegemilch

Eine spezielle Pflegemilch, die Sie beim Fensterhersteller erhalten,
sollte nach der Fensterreinigung aufgetragen werden.

Sie wertet den Lasurfilm auf, sorgt flr einen funktionierenden
Wetterschutz und erzeugt eine schone Optik der Fensteroberflache.
Wahrend des Auftragens der Pflegemilch sollten Sie auf eventuelle
Beschadigungen der Fensteroberflache achten.

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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Stichpunkte zur richtigen Oberflachenpflege:

Helle Lasuren bendtigen kirzere Pflegeintervalle.

Beschadigungen der Oberflache missen schnellstmdglich
beschichtet werden.

Oberflache vierteljahrlich auf Schaden oder Verwitterung kontrollieren.

Stark beanspruchte Stellen — z.B. untere Fliigelschrage und untere
Hirnholzstellen — 6fter behandeln als weniger beanspruchte Stellen.

Verwenden Sie nur hochwertige Farben und Pflegeprodukte

Was muss ich bei der Wartung von
Oberflachen beachten?

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren

Achten Sie auf eventuelle Anstrichschaden und beseitigen Sie Fehler
umgehend. Durch sie kann Wasser ins Holz eindringen und es
schadigen. Die dabei entstehenden Schaden kdnnen spéater nicht
mehr oder nur sehr aufwandig behoben werden kénnen.

In den erforderlichen Abstanden sollten Sie die Oberflache innen

und auf3en reinigen, leicht anschleifen und einmal mit dem Lack,

den der Hersteller verwendet hat, Uberarbeiten. Um welches Produkt
es sich dabei handelt, erfahren Sie von lhrem Fensterhersteller.
Beachten Sie die Pflege- und Wartungsintervalle

in der folgenden Tabelle:

Starke Bewitterung (Wetter / Schlagseite) alle 2 bis 3 Jahre
Helle Farbtone und normale Bewitterung alle 2 bis 3 Jahre
Mittlere Farbténe und normale Bewitterung alle 4 bis 10 Jahre
Deckende Farbtone und normale Bewitterung | alle 5 bis 15 Jahre
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Laftung:

»Richtiges Luften“ bedeutet gestinder zu wohnen und sparsamer zu heizen!

Um Erscheinungen wie Kondensat auf Warmeschutzverglasungen, feuchte
Wohnraumwande, Stock-oder Schimmelflecken in Raumecken zu
vermeiden, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:

Morgens alle RAume ca. 20 bis 30 Minuten luften.

Je nach Nutzung auch tagsiber die Raume 3 bis 4 mal
jeweils fur ca. 15 Minuten luften.

Da eine Kippstellung der Fenster flr eine wirkungsvolle Liftung
nicht ausreichend ist, bitte die Fenster weit 6ffnen.
Drehen Sie wahrend dieser Zeit die Heizung aus.

Ist bei Innen aus Schallschutz- oder Sicherheitsgriinden eine
StoRltftung nicht mdglich sein, sollten Sie Ihren Fachbetrieb
ansprechen. Hier erhalten Sie Informationen,

mit welchen Systemen auch in diesen Fallen eine ausreichende
Liftung umzusetzen ist.

Bei den heutigen Lebensgewohnheiten ist eine Stol3liftung oft nicht moglich.
Ebenso werden moderne Hauser hoch warmegedammt. In beiden Fallen
muss der Planer oder ein Fachbetrieb angesprochen werden, damit eine
energiesparende Losung flr eine kontrollierte Luftungseinrichtung

erarbeitet wird. Diese sorgt fur Warmedammung und gesundes Wohnklima.

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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ANLEITUNG
ZUR BEDIENUNG, PFLEGE UND
WARTUNG VON HAUSTUREN

- |
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ANLEITUNG
ZUR BEDIENUNG, PFLEGE UND
WARTUNG VON HAUSTUREN

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen Haustur.

Mit Ihrer Entscheidung fiir eine oberflachenbehandelte Haustur
aus Holz haben Sie eine gute Wahl getroffen! Holz strahlt nicht
nur Warme und Wohlbehagen aus, sondern ist ein naturliches
Material, das bei sachgerechter Pflege und Behandlung eine lange
Lebensdauer besitzt.

Holz ist ein lebendiges Material. Da Ihre Haustur im Aul3enbereich
unterschiedlichsten Witterungseinfliissen ausgesetzt ist,

kann es bei unsachgemalfer Pflege oder unzureichender
Wartung zu verschiedenen Schaden kommen.

Diese Anleitung soll Ihnen deshalb wichtige Tipps und

Hinweise geben, damit Inre Haustur lange in einem einwandfreien
Zustand bleibt.

Falls Sie Fragen haben sollten, die mit dieser Anleitung nicht
geklart werden kénnen, freuen wir uns von lhnen zu hdren.
Wir helfen Ihnen gern weiter.

Freundliche Grul3e,

lhre Tischlerei Schmedeke

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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SCHUTZ WAHREND DER BAUPHASE

Damit Ihre Haustir in einem einwandfreien Zustand bleibt,
sollten Sie bereits wahrend der Bauphase und vor/bzw. wahrend
der Montage Folgendes beachten:

Die Oberflache der Aul3entiir ist bei Verputzarbeiten sorgfaltig durch
geeignete Abdeckungen zu schiitzen. Dabei dirfen nur Klebebéander zur
Anwendung kommen, welche UV-bestandig, mit wasserverdiinnbaren
Acryl-Lacken vertraglich und riickstandslos zu entfernen sind

(z.B. Tesa 4438 oder 4838). Diese Folien und Klebebander sind so

bald wie moglich, spatestens jedoch nach zwei Wochen,

wieder zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass keine Putz- oder Mortelreste in die Beschlage
gelangen. Hier ist eine Reinigung kaum maoglich.

Fur die Reinigung der Oberflache nach der Montage diirfen in keinem
Fall aggressive Stoffe (z.B. Losungsmittelreiniger, Scheuermittel,
alkalische Allzweck-Reiniger) verwendet werden, da hierdurch die
Oberflache angegriffen wird. Verwenden Sie grundséatzlich Neutralseifen
oder neutrale Allzweck-Reiniger zur Feuchtreinigung der AulR3entr.

Starke bzw. feste Verschmutzungen, wie z.B. Gips- oder Moértelreste,
lassen sich am einfachsten und schonendsten mit einer Holz- oder
Kunststoffspachtel entfernen.

Nach DIN 18355 ist bei einer relativen Luftfeuchte von tber 70%

von einer zu hohen Baufeuchte flr Bauelemente aus Holz auszugehen.
Der Bauherr hat daher ohne vorherige Aufforderung daftir zu sorgen,
dass dieser Grenzwert nicht Uberschritten wird. Die Haftung und
Beweislast fur jegliche Schaden, die auf diesen Umstand
zurtckzufihren ist, wird abgelehnt

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren 11
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BEDIENUNG UND HANDHABUNG

Gefahrenhinweise

HINWEIS:
Bitte beachten Sie beim Umgang mit Ihrer Hausttr folgende Gefahrenhinweise:

KLEMMGEFAHR!

Ein zuschlagender Hausturfltigel
kann zu Verletzungen flhren.

Beim Zudriicken nicht zwischen
Fligel und Blendrahmen greifen.

« Beim Offnen der Tur und gleichzeitiger Betatigung des Schliissels
besteht die Gefahr des Einklemmens der Finger zwischen
Turrahmen und Ttrfligel.

« Stellen Sie sicher, dass der Flugel Uber den gesamten Bewegungsbereich
bis zur absoluten Schliel3stellung von Hand gefihrt und mit sehr geringer
Geschwindigkeit an den Rahmen herangefthrt wird.

HINWEIS:

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise zur Handhabung.
Eine unsachgemal3e Handhabung gilt als Fehlgebrauch und kann zu
gefahrlichen Situationen flhren.

Anspriche jeglicher Art aus unsachgemal3er Handhabung und nicht
bestimmungsgemalier Verwendung sind ausgeschlossen.

.
12 Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Turen
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HINWEISE ZUR HANDHABUNG

HINWEIS:
Zur Vermeidung von Schaden durch unsachgemaéalie Handhabung
an lhrer AulR3entir beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Hausturgriffe und Hausturfltigel dirfen
nicht durch zusatzliches Gewicht belastet
werden! Daher auch beim Putzen nicht
am Flugel abstitzen!

Die Haustirgriffe dirfen nur in der
vorgesehenen Drehrichtung betatigt werden!
Betatigen Sie den Griff keinesfalls Uber den
Drehanschlag hinaus.

Der Hausturfliigel darf nicht gegen
Mauervorspriinge oder dhnliches gelehnt
werden. Es durfen keine Hindernisse
zwischen Fligel und Rahmen eingebracht
werden. Andernfalls kann es durch
plotzliche Zugluft durch An-/Zuschlagen zu
Schaden kommen. Um eine Beschadigung
der Tur durch das Anschlagen an die
Mauerlaibung zu verhindern wird zur
Offnungsbegrenzung ein handelsiiblicher
Turstopper empfohlen. Den Schlissel
nicht zum Bewegen des Turfligels
verwenden! Bei gedffneter Tir darf das
Schloss nicht verriegelt werden! Durch
unachtsames Schliel3en der Tur kann es
hier zu Beschadigungen am Turrahmen
kommen.

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren 13
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HINWEISE ZUR NUTZUNGSEINSCHRANKUNG

Ihre gedffnete Hausttr bzw. nicht verriegelte Haustuir
erreicht nur eine abschirmende Funktion.
Folgende Anforderungen werden nicht erfulit:

» Fugendichtigkeit
» Schlagregendichtigkeit

» Schallschutz
 Warmeschutz
» Einbruchhemmung

PFLEGE UND WARTUNG

HINWEIS:

Achten Sie bei der Durchflihrung von Wartungsarbeiten unbedingt

auf Ihre Sicherheit. Unsachgemalf ausgefiihrte Wartungsarbeiten bringen
eine Verletzungsgefahr mit sich und kdnnen zu schweren Personen- oder
Sachschéaden fihren.

14 Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Turen
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WARTUNG DER OBERFLACHE

Holz ist ein natirlicher Rohstoff und unterliegt einem natirlichen
Alterungsprozess. Dieser kann durch verschiedene Umstéande,
z.B. starke Einwirkung von Sonne, Regen, etc. oder mechanischer

Belastungen, beschleunigt werden. Nachfolgend geben wir lhnen einige

wertvolle Tipps, wie sie Ihre Haustlr lange in einem einwandfreien
Zustand halten.

HINWEIS:

Sie sollten lhre Hausttr zweimal im Jahr einer grindlichen Kontrolle

unterziehen. Dies sollte vorzugsweise im Fruhjahr und im Herbst passieren.

* Sichtbare, kleine Beschadigungen wie Druckstellen, Risse oder

Fugeno6ffnungen lassen sich mit dem Originalbeschichtungsmaterial

schlieRen. Dieses kdnnen Sie jederzeit bei uns im gewlnschten
Farbton anfordern.
» Falls die Oberflache durch Witterungseinfliisse abgenutzt wirkt,
gehen Sie wie folgt vor:
> Oberflache mit feinem Schleifpapier (Kérnung 180 — 220)
leicht anschleifen, um Oberflachenpartikel zu entfernen.
> Angeschliffene Oberflache griindlich und fettfrei sdubern.
> Mit Original-Beschichtungsmaterial nachstreichen.
Auf gleichmalige Verteilung achten.
» Besonders empfehlenswert sind auf die Oberflache lhrer Haustur
abgestimmte Spezialreiniger und Pflegeprodukte.
Diese bringen neuen Glanz und schiitzen die Oberflache vor
Witterungseinfllissen.
» Auch durch Hagelschlag kénnen schnell Mikrorisse und kleine
Beschadigungen entstehen und Wasser kann eindringen.
Durch den Einsatz einer Pflegemilch werden diese Mikrorisse
verschlossen. Das Wasser perlt ab und kann nicht mehr in das
Holz eindringen.

Wir informieren Sie gern!

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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WARTUNG DER BESCHLAGE

Trotz fast wartungsfreier Beschlage sollten Sie sich zweimal im

Jahr mir der Wartung dieser Beschlage befassen, um die

Leichtgangigkeit und Funktionsttichtigkeit Ihrer Beschlage lange zu
gewabhrleisten. Hierzu reicht meist schon ein kleiner Tropfen saurefreies Ol.

» Alle Beschlagsteile sollen nach der Wartung lediglich einen diinnen
Schmierfilm aufweisen, da es ansonsten zu Verunreinigungen
kommen kann. Entfernen Sie daher tberschiissiges Schmiermittel
mit einem weichen Tuch.

» Bitte beachten Sie auch eventuelle zusatzliche Informationen und
Wartungsangaben der Beschlagshersteller. Falls Sie einen Beschlag
eingesetzt haben, der eine besondere Wartung erfordert,
liegt eine gesonderte Anleitung bei (z.B. elektrischer E-Offner).

Riegel (1) und Falle (2) des eingebauten
TUrschlosses mussen den Anforderungen
entsprechend regelmafiig eingefettet
werden:

Riegel durch Verriegeln des Schlosses
ausfahren

Fetten

Riegel durch Entriegeln des Schlosses
einfahren

Zum Abschmieren des Schliel3zylinders ist
ausschlie3lich Graphitpulver zu verwenden.

HINWEIS:
Alle sonstigen Arbeiten, wie Reparatur- oder Einstellarbeiten, sollten Sie
uber einen Fachbetrieb durchfiihren lassen.

16 Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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REINIGUNG

* Verwenden Sie zur Reinigung lhrer Haustir ein mildes,
scheuerfreies Reinigungsmittel.
* Reinigen Sie die Dichtungen mit einem feuchten, weichen Tuch
und reiben Sie sie anschliel3end mit einem Fettstift oder Vaseline ein.

WARTUNGS- UND PFLEGEINTERVALLE

Damit Sie viele Jahre Freude an |hrer Holzhaustlr haben, empfehlen wir
Ihnen, in Abstanden von zwei Jahren die Oberflachenbehandlung zu priifen
und eventuell vorhandene Fehlstellen nach vorheriger Reinigung mit
wasserloslichen Holzfarben im gewilnschten Farbton zu Uberarbeiten.

Empfohlene Renovierungsintervalle

5 und mehr Jahre

3 bis 4,5 Jahre

2 bis 2,5 Jahre

weniger als 2 Jahre

deutlich weniger als 2 JAHRE

moowax

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren 17
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ANLEITUNG
ZUR MONTAGE VON HAUSTUREN
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ANLEITUNG
ZUR MONTAGE VON HAUSTUREN

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen Haustur.

Mit Ihrer Entscheidung fiir eine oberflachenbehandelte Haustur
aus Holz haben Sie eine gute Wahl getroffen! Holz strahlt nicht
nur Warme und Wohlbehagen aus, sondern ist ein naturliches
Material, das bei sachgerechter Pflege und Behandlung eine lange
Lebensdauer besitzt.

Holz ist ein lebendiges Material. Da Ihre Haustur im Aul3enbereich
unterschiedlichsten Witterungseinfliissen ausgesetzt ist,

kann es bei unsachgemalfer Pflege oder unzureichender
Wartung zu verschiedenen Schaden kommen.

Diese Anleitung soll Ihnen deshalb wichtige Tipps und

Hinweise geben, damit Inre Haustur lange in einem einwandfreien
Zustand bleibt.

Falls Sie Fragen haben sollten, die mit dieser Anleitung nicht
geklart werden kénnen, freuen wir uns von lhnen zu hdren.
Wir helfen Ihnen gern weiter.

Freundliche Grul3e,

lhre Tischlerei Schmedeke

Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Tiren
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MONTAGE

Um die Funktionsfahigkeit von Aul3entlren zu gewéhrleisten, ist eine
fachgerechte Montage erforderlich.

In diesem Zusammenhang méchten wir auch auf den

.Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern

und Hausturen“ der RAL-Gitegemeinschaft Fenster und Haustliren e.V.
sowie des Bundesverbandes des Glaserhandwerks verweisen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Vor dem Einbau der Au3entiir muss diese auf einwandfreie Beschaffenheit,
Malfd und Ausflhrung hin untersucht werden. Bei etwaigen Mangeln darf die
Tur nicht ohne vorherige Rucksprache montiert werden.

Vor der Montage der Aul3entlr ist die Wandoffnung auf Beschadigungen
hin zu Uberprifen, welche die allgemeine Festigkeit beeintrachtigen
konnten. Vorgefundene Beschadigungen sind fachgerecht zu beheben.

» Aufgebrachte Schutzfolien sind sofort nach der Montage zu entfernen.
» Das Turblatt darf keinesfalls ohne Schutz auf dem Boden

abgestellt oder gegen eine Wand gelehnt werden.

Vor der Beschlagsmontage muss der Profilzylinder montiert werden.
* Im Auslieferungszustand ist die Tur verschlossen.

* Die DIN Rhtung ist vor der Montage zu beachten
(Tdr nach innen 6ffnend):
> DIN rechts: Bandseite rechts (von Uberschlagsseite gesehen)
> DIN links: Bandseite links (von Uberschlagsseite gesehen)

EINBAU

» Stellen Sie den Blendrahmen in die dafiir vorgesehene
Mauerdffnung.

* Richten Sie den Blendrahmen in der Mauerlaibung mit einer
Wasserwaage nach allen Seiten aus.
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Setzen Sie den Rahmen flucht- und lotrecht in der richtigen H6he
mit Keilen oder Distanzkl6tzen fest. Achten Sie dabei darauf,
dass dieser in der Vertikalen nicht durchgebogen wird.

Markieren Sie die Punkte fir die Befestigungen.
Diese sollen in einem minimalen Abstand von 15 cm aus der Ecke
und 50 cm Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen erfolgen.

Als Befestigungsmittel empfehlen wir Dlbel mit mindestens 8 mm
Durchmesser und Schrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser
und 120 mm Lange. Die Befestigungsabstande sind gleichmallig
aufzuteilen. Bei der Befestigung mit Duibeln ist die Schloss- und Bandseite
dabei mit jeweils mindestens 3 Dubeln zu befestigen.

Bei der Befestigung mit Schrauben ist die Schloss- und Bandseite mit
jeweils 4 Schrauben zu befestigen.

Die Auswahl hat unter Beriicksichtigung der zu Ubertragenden

Krafte, der Festigkeit des Mauerwerks und der in der Anschlussfuge
auftretenden Bewegungen zu erfolgen;

gegebenenfalls sind zusatzliche Befestigungen vorzusehen.

Die Bodenschwelle unterfuttern, um eine Durchbiegung bei Belastung
zu vermeiden.

Im Bereich der Befestigungspunkte ist der Hohlraum zwischen
Blendrahmen und Mauerwerk mit geeigneten druckfesten Materialien
zu hinterfttern. Hierdurch wird einer Verschiebung des

Stocks entgegengewirkt.

Die Bandseite muss zuerst befestigt werden. Es ist darauf zu
achten, dass es dabei zu keiner Verdrehung des Rahmens kommit.

Die Schlossseite nach dem Trfliigel ausrichten und lotrecht fixieren.
Nach der vollstandigen Ausrichtung ist die Gangbarkeit des Fligels

zu Uberprufen und ggf. zu korrigieren. Der volle Eingriff von Haupt-
und Nebenschlossern in die Schliel3bleche ist sicherzustellen.

Die Anschlussfugen sind durch Polyurethanschaume oder
Mineralwolle zu fillen. Die Fuge zwischen Mauer und Turstick
ist mit Acryl-Silikon zu versiegeln.
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SCHUTZ WAHREND DER BAUPHASE

Damit Ihre Haustir in einem einwandfreien Zustand bleibt, sollten Sie
bereits wahrend der Bauphase und vor/bzw. wahrend der Montage
folgendes beachten:

» Die Oberflache der Aul3entir ist bei Verputzarbeiten sorgfaltig durch
geeignete Abdeckungen zu schiitzen. Dabei dirfen nur
Klebebander zur Anwendung kommen, welche UV-bestandig, mit
wasserverdinnbaren Acryl-Lacken vertraglich und riickstandslos
zu entfernen sind (z.B. Tesa 4438 oder 4838). Diese Folien und
Klebebénder sind so bald wie moéglich, spatestens jedoch nach
zwei Wochen, wieder zu entfernen.

* Achten Sie darauf, dass keine Putz- oder Mortelreste in die
Beschlage gelangen. Hier ist eine Reinigung kaum moglich.

* Fur die Reinigung der Oberflache nach der Montage dirfen in
keinem Fall aggressive Stoffe (z.B. Lésungsmittelreiniger,
Scheuermittel, alkalische Allzweck-Reiniger) verwendet werden, da
hierdurch die Oberflache angegriffen wird. Verwenden Sie
grundsatzlich Neutralseifen oder neutrale Allzweck-Reiniger zur
Feuchtreinigung der AulRentdr.

» Starke bzw. feste Verschmutzungen, wie z.B. Gips- oder
Mortelreste, lassen sich am einfachsten und schonendsten mit
einer Holz- oder Kunststoffspachtel entfernen.

Nach DIN 18355 ist bei einer relativen Luftfeuchte von tber 70% von
einer zu hohen Baufeuchte fiir Bauelemente aus Holz auszugehen.
Der Bauherr hat daher ohne vorherige Aufforderung daftir zu sorgen,
dass dieser Grenzwert nicht Uberschritten wird. Die Haftung und
Beweislast fur jegliche Schaden, die auf diesen Umstand
zurtckzufihren ist, wird abgelehnt.
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Allgemeines

Diese Anleitung gilt fir Elementgrof3en von bis zu max. 9 m? und
einer kleinsten Seitenlange von bis zu 2 Meter.

Je nach Anforderung (z.B. an Warmedammung, Schallschutz,
Einbruchhemmung, usw.) sind evt. Spezielle Anleitungen zu beachten.

U. U. kbnnen zusatzliche Amleitungen Bestandteile von Prifzeugnissen
oder bauaufsichtlichen Zulassungen sein.

Der Bauherr ist auf ausreichend trockene Raumluft
wahrend der Bauphase hinzuweisen!

Transport

Transportieren Sie die Fenster / Fenstertlir wenn madglich in der Lage,
in der diese spéater eingebaut werden.

Der Transport darf nur durch geeignete Transportmittel erfolgen.

Lagerung
Die Lagerung der Elemente sollte in gut bellfteten, trockenen Raumen
und in Einbaulage stattfinden.

Fenster und Fenstertiren vor Schmutz und Staub schitzen!

Um die Oberflachen der Fenster vor Beschadigungen zu schitzen,
die Fensterelemente nicht direkt aneinanderstellen.
Es sind geeignete Zwischenlagen zu verwenden.

Montage
Das Bauteil lot-, waage- und fluchtgerecht ausrichten.

Distanz und Tragkltze setzen und so anordnen, dass sie die spateren
Abdichtungsmafinahmen nicht behindern.

Die Montage muss so ausgefihrt werden, dass alle
Befestigungsvorgaben erflllt, jedoch die technischen Eigenschaften
des Elements unbeeinflusst bleiben.
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Beispiel:
Anordnung der Tragklotze bei einem Dreh- Kipp- Fenster

Abdichtung

Die Abdichtung ist entsprechend den gultigen Regeln der Technik und
gemal der vertraglichen Vereinbarung auszufihren.

Es gilt der Grundsatz: Innen dichter als Aussen

Warmebricken sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

Funktionskontrolle
Funktionalitat der Offnungs-, Kipp- und SchlieRstellung tberprifen.

Gangigkeit des Beschlags tberprifen!
Abstand zwischen Fliigel und Rahmen Uberprifen und ggf. nachjustieren.

Die ausgewiesenen Leistungseigenschaften des Elementes dirfen
nicht beeintrachtigt werden.
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1. Jahr
Sichtkontrolle und Pflege

2 J ah r Ausflhrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

3 \] ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

4 J ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

.
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5 \] ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

6 \] ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

7 J ah r Ausflhrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und Aul3enbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

- |
Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Turen 27



TISCHLEREI
SCHMEDEKE

8 \] ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

9 \] ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und AulRenbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

10 . J ah r Ausfiihrender Betrieb
Sichtkontrolle und Pflege

Eventuell notwendige
Ausbesserungen

Im Innen- und Aul3enbereich
vornehmen

STEMPEL / DATUM / UNTERSCHRIFT

.
28 Anleitung zur Bedienung, Wartung und Pflege fur Holz-Fenster und -Turen



TISCHLEREI
SCHMEDEKE

Eigentiimer

Einbauort, Objekt, Adresse

Fensterart

Turenart

Holzart

Beschichtung, Farbton

Eingebaut am

Eingebaut von

Montage ohne Schaden

Der Eigentimer hat die Vorstehenden Informationen und Unterlagen
zur sachgemaien Pflege und Renovierung gelesen und erhalten.

Datum  Unterschrift Hersteller Ort, Datum Unterschrift Eigentiimer

- |
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